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Esercizio 5.18
Una macchina di trazione usa 2 cunei per bloccare il provino: determinare I'angolo & dei cunei

in modo che il provino non si sfili indipendentemente dal carico P applicato. Sono noti i

coefficienti di attrito fa=0,1 e fz=0,6 sulle superfici A e B rispettivamente.

0 0

7

Svolgimento

TA NB TB TB
~F o B B
N, B
0
—
' P

Il sistema e simmetrico, per cui il diagramma di corpo libero del sistema puo essere

semplificato come rappresentato in figura.

Sono presenti le forze: Ta, Na, Ts, Ng, P: la forza P applicata al provino puo essere

considerata nota, mentre sono incognite le altre forze e I'angolo 0, per un totale di 5 incognite.



Sono disponibili 2 equazioni di equilibrio per il cuneo ed 1 per il provino, oltre a 2 equazioni

dalle condizioni limite di strisciamento sulle superfici A e B: ovwiamente il valore delle incognite

dipendera in generale dal valore di P, assunto a parametro, ma si vedra nel seguito che

I'angolo 6 pud essere ricavato in ogni caso.

Si scrivano le equazioni di equilibrio alle traslazioni del cuneo:

Nycos@ —Tysend — Ng =0
Tycos0 + Nysend — Ty =0

(1)
(2)

mentre per il provino I'equilibrio in direzione verticale fornisce:

P = 2Ty
Le relazioni di aderenza limite sono:

Ty = fANA
Tg = fgNg

Sostituendo (3) in (4) e poi (4-5) in (1-2) si ottiene:

Nycos8 — f4Nysenf — L =0

2fB
faNycos6 + Nysen6 —g =0
ed eliminando P dalle (6-7):
_ _ Nafacos@+N y4senf —
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(fg — fa)cos® = (1 + f4fp)send

e quindi:
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tan = —==0,47
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0 = arctan (%) = 0,44 = 25°
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