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Esercizio 5.2
La gru a muro solleva il carico F=3 000 N: determinare le reazioni nei perni A e D e la

tensione della fune all'argano W. Trascurare le perdite ed il diametro delle pulegge.

D= 1m 1,2m
£
m—
A Cc
= NN 7
Q O
— —"g b
60°
o

Svolgimento




N
Ay
A Y * B T T C
—>» © » o) T T
A

v
b C > F
\J

La figura precedente rappresenta il diagramma di corpo libero del sistema (a=1,5 m; b=1 m;
c=1,2 m): si noti che I'asta BD & una biella scarica per cui & sollecitata esclusivamente da

sforzi assiali. Il relativo angolo di inclinazione vale:

a =arctan?/y = 0,98 rad = 56° (1)

L’equilibrio verticale della puleggia consente di determinare la tensione T della fune che,

essendo il sistema privo di attriti e le pulegge tutte folli, & costante fino all'argano:

T=-F=1500N )
Le 3 equazioni di equilibrio dell’'asta ABC consentono di trovare le 3 incognite Ax, Ay ed N:

Ay, —Ncosa—T cosd =0
—Ay, + Nsena —Tsend —F =0 (3)
Ay b—F-c=0

che puo essere facilmente risolta:

2 sena

Ay =N cosa +F/,cos0 = 6016 N (4)
\ Ay =F-C/, =3600N

{N = (22 +1+¢/,)——=9493N

Quindi le componenti cartesiane delle reazioni vincolari sulle cerniere a telaio valgono:

Ncosa]=[5266

_[~4x] _[-6016
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RDz[ 3600]N )

il cui modulo vale: Ry= 7011 N.



