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Esercizio 6.12 
Il tubo in figura ha raggio r = 400 mm e massa m = 800 kg ed è trainato da un autocarro con 

accelerazione at = 0,5 m/s2. Sapendo che la fune di traino è inclinata di φ = 45°, determinare 

l’angolo di assetto θ e la tensione del cavo (il coefficiente di attrito col terreno vale fd = 0,1). 

 

Svolgimento 

 
Una volta tracciato il diagramma di corpo libero, rappresentato nella figura precedente, è 

immediato scrivere le equazioni di equilibrio dinamico del tubo in condizioni di scorrimento: 

 �

𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝜑𝜑 + 𝑁𝑁𝐶𝐶 − 𝑚𝑚𝑔𝑔 = 0
𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠𝜑𝜑 − 𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝜑𝜑 − 𝜃𝜃)𝑟𝑟 − 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑟𝑟 = 0
𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑁𝑁𝐶𝐶

 (1) 

La risoluzione del sistema precedente consente di trovare immediatamente le variabili cercate: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+𝑓𝑓𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
= 6 771𝑁𝑁

𝑇𝑇 = 𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑡𝑡+𝑓𝑓𝑑𝑑𝑔𝑔
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+𝑓𝑓𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

= 1 523 𝑁𝑁

𝜃𝜃 = 𝜑𝜑 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �𝑓𝑓𝑑𝑑
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑎𝑎𝑡𝑡+𝑓𝑓𝑑𝑑𝑔𝑔
� = 18,6°

 (2) 
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