L’ACUSTICA IN ARCHITETTURA

Errata corrige (ottobre 2011)
Pag. 69: con lunghezza d’onda inferiori ai 17 metri → con lunghezza d’onda superiori ai 17 metri

Pag. 70  y = a sen ωt+ φ   →  y = a sen (ωt+ φ)   

Pag. 72:  f1 = 2f2   →   f2 = 2f1

Pag. 96: Frequenza 2000 → 20000
Pag. 112:  Fig. 4.12 Effetto della temperature: di giorno    →   Effetto della temperature: di notte     

                   Fig. 4.13 Effetto della temperature: di notte     →    Effetto della temperature: di giorno    

Pag. 114: δ = 17,11 + 3,6 – 3 →   δ = 17,11 + 3,6 – 20  conseguentemente: [image: image2.png]



[image: image4.png]= 10log(3 +



       →    [image: image6.png]AL = 10log(3 + 5,5N)




[image: image7.png]AL =101log(3 + 20N) = 11,27




Pag. 124: La musica, come un parlato  →   La musica, come il parlato  

Pag. 126:  m3   →   m3

Pag. 146:  [image: image9.png]


  →    [image: image11.png]



Pag. 147: [image: image13.png]


     →        [image: image15.png]


      

 Pag. 148 e 149:  applicando la formula corretta [image: image17.png]


    si ottiene:
Pag. 148: .. riferite all’altezza si ha:  f1 = 41,46      f2 = 82,92

… riferite alla larghezza si ha:  f1 = 14,78

e per la seconda frequenza armonica: 29,56 

Pag. 149: 

per le frequenze tangenziali: f1 = 44,01 

ed oblique: f1 = 46,07 

Pag. 179: Fig. 5.50 Posizione aperto – Riflettente →  Posizione aperto – Assorbente
Pag. 303: e per la determinazione il valore → del valore

Pag. 309: tre posizioni di microfono con due letture in ciascun caso →  in ciascuna posizione

Pag. 336: AVORAZIONI → LAVORAZIONI
Pag. 365: F. ATON EVEREST → F. ALTON EVEREST

